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O URBANIZACION ALTEA HILLS

1.200 PUNTOS DE LUZ

FAROLES FERNANDINOS EN BUEN ESTADO.
ALTO CONSUMO ENERGETICO (VSAP — 150W).
ZONA COSTERA — AMBIENTE SALINO.
TIERRAS EN ESTADO DEFICIENTE.
CONTAMINACION LUMINICA (FHS).

ALTO COSTE MANTENIMIENTO.

SOLICITUD MEJORA UNIFORMIDAD.
OPTIMIZAR LA INVERSION.

I

ANALISIS POSIBLES SOLUCIONES

O

CAMBIO LUMINARIAS COMPLETAS

COSTE INVERSION ELEVADO [1 COMUNIDAD PRIVADA.

DEMORA EN TIEMPO EJECUCION PROYECTO INTEGRAL.
ELIMINAR FERNADINOS POR VIALES NUEVOS MAS ECONOMICOS.
DETERIORO ESTETICA CALLES

ADAPTACION LUMINARIAS EXISTENTES (RETROFITS)

SOLUCION ADAPTADA A CAPACIDAD INVERSION URBANIZACION.
RESUELVE LAS NECESIDADES TECNICAS DEL PROYECTO.
Energéticas.

Luminicas.

Estéticas.
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FASE DE ESTUDIO

PARAMETRIZACION VIALES

Trabajo de campo. [J Red Comercial Especializada
PRUEBAS TEMPERATURA COLOR

PC-AMBAR, 2200K y 2700K
ESTUDIOS DIALUX

Viales, Rotondas y Zonas ajardinadas comunes.

[ Departamento Estudios lluminacion.
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VALIDACION RESULTADOS

Confirmacion solucion definitiva por parte de la propiedad.
FASE DE DISENO

ENVIO MUESTRA CARCASA LUMINARIA.

DISENO PLACA A MEDIDA

Optimizacion Mano de obra.

Material Adaptado a necesidad:

Aluminio. EN AW 5754 (norma en 485-2)

Opcional Anodizado.

DISENO DISIPADOR TERMICO.

Termo-polimero. ]
MONTAJE RETROFIT PARA CERTIFICACION.



XLVII Simposium Nacional de Alumbrado /= [ Comité
Vigo, 29 y 30 de Septiembre y 1 de Octubre del 2021 | == Espanol de
Ponencia ) lluminacion

O FASE DE ENSAYOS

CERTIFICADOS COMUNES A PRODUCTO
ENAC

VIDA UTIL (L90B10> 100.000h)

IAC (INSTITUTO ASTROFISICO CANARIAS)
INDICE ESPECTRAL G

LABORATORIO DE ENSAYOS PROPIO (LADETEL)
ENSAYO TERMICO

ENSAYO CAMARA NIEBLA SALINA

ENSAYO VIBRACIONES

ENSAYO SEGURIDAD ELECTRICA

ENSAYO COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
ENSAYO RADIACION SOLAR
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FASE FABRICACION

INDUSTRIA 4.0
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GAMELSA (Transformaciones Metalicas)
Corte y grabado Laser CNC

Plegado

Soldadura TIG, MIG, por puntos y Robotizada
Pintura en polvo curada a 200°C
Estampacioén / Embuticion

DRIVERS PROPIOS

IP67 — IK10

Clase Il, SELV

Sobretensiones 10Kv

Regulacion 1-10v

FASE FABRICACION

DISIPADORES TERMICOS

ALUMINIO

TERMOPOLIMERO

Disipador de termopolimero técnico estabilizado a radiaciones UV segun UNE-
EN ISO 4892-3:2014

OPTICAS y CIRCUITO LED.

MODULO LED de fabricacion propia. Certificado ENEC.
OPTICAS ZHAGA BOOK 15

OPCION VIDRIO PLANO

TELEGESTION

OPCION INSTALACION NODO TELEGESTION
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PRODUCTO FABRICADO
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OPCIONES A MEDIDA

O EFICIENCIA ENERGETICA

O 65% AHORRO.
O Anual: 66.278,16€ (0,13€ KWh)
O SEGURIDAD ELECTRICA

[ Pasamos de clase | de origen a Clase Il SELV.
0 ZONA COSTERA

[ Retrofits con pertificado en Camara de niebla salina.
[ DATOS LUMINICOS

[ Incremento unifqrmidad 1 Uo= 0,68
O CONTAMINACION LUMINICA (FHS)

0 Disminucién en un 85% de la contaminacion FHS.
TOTAL [kWh/afio]
Solucion VSAP 150W 788400
Solucion Teleyés 53W 278568

Ahorro energético 505832
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COMPARATIVA CONTAMINACION FHS.

) FIDELIZACION DE CLIENTES

El éptimo resultado de la 12 Fase permitié una segunda operacion.
Entendemos una relacion comercial con nuestros clientes a medio y largo
plazo.

Garantia 10 afios.

Tasa de errores hasta la fecha: 0,0084%.

Ocasionados por problemas neutro.

Resuelto en tiempo < 48h.

Experiencia en fabricacion superior a 60 afios. (Televes data 1958)

Marca Espafa. Fabricado en Espafia, exportado al mundo.

Presencia en mas de 100 paises.

> 35.000 puntos de luz adaptados por Retrofits.
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