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Con el fin de mantener un misma identidad grafica en el soporte digital, CD Rom o
memoria USB, que se va a editar con motivo del Simposium Nacional de Alumbrado,
les rogamos mantengan los margenes de pagina, asi como los estilos y tamarios de letra
que ya vienen preestablecidos en esta plantilla. Asi mismo, los datos, la clasificacion y
el contenido tienen que mantenerse acorde con el abstract aprobado.

Una vez tengan el proyecto finalizado, nos lo deberan enviar por correo electronico a la
direccion cei.secretaria@ceisp.com

Please, write your papers in word format in the attached pattern.

We beg you to follow the format of the papers established in this pattern related to
margins, type and size of letters, in order to make a CD Rom or pen drive edition
without differences among the papers edited. Likewise, the data, classification and
content must be kept in line with the approved abstract.

Once you have written your paper please send it by e-mail to:
cei.secretaria@ceisp.com

Como liderar una Smartcity desde el
alumbrado.

Casos Albacete y Ortuella.
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Antecedentes y objeto de la ponencia

Las propuestas Smartcity estdn asociados a las &reas de telecomunicaciones y estan
siendo lideradas por otros departamentos. En esta ponencia se puede ver como un
ingeniero de alumbrado puede liderar esta tendencia en su ayuntamiento de forma
gradual y segura.

Como ayuda el sistema Interact City a llegar a la smartcity?

¢Qué es Interact City?

Interact City ayuda a gestionar , monitorizar y controlar todo

@ = &TEMI%;&T m@fcﬂ §ﬂ® el alumbrado de |a ciudad.
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Permite el control y la monitorizacion en remoto y de
manera inmediata identificando los posibles fallos que
puedan producirse.
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Ademds podremos programas escenas, regulando o
aumentando el nivel de iluminacion en los momentos que
sea necesario.

El alumbrado puede incorporar sensores que permitan
@ recoger informacion no relacionada directamente con la
iluminacion y estos datos pueden ayudar a mejorar la calidad
de vida en las ciudades
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Signify Classified - Internal

Interact City

software
nteract Cit
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Control del alumbrado Sistema abierto Gestion de activos
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Otras aplicaciones

- App parala Recogida y
Smart Cities resolucién de fallos almacenamiento de
datos

Telegestion Control en Entorno
punto a punto grupo ciudad

interact
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Hay muchos ingenieros de alumbrado que no ven viable conectar punto a punto, por
ello la ponencia desarrolla como se puede conectar a nivel de cuadro y tener las

ventajas.
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CityTouch Cabinet — Solucién de control de cuadro

Facil de instalar y usar

1. CityTouch connect app
Gestiona y monitoriza el alumbrado
de forma remota, con medicion de

consumo energético

2. CityTouch cabinet
Control desde el cuadro, sin
componentes adicionales, solo
componentes en el cuadro
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3. Puntos de luz
Fécil actualizacién sin necesidad de
tener que modificar las luminarias

Conectividad
con el servidor
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Sistema ampliable con otros activos
telegestionados individualmente
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CityTouch Cabinet

Caracteristicas:

* ON/OFF programado preciso gracias al uso del
calendario y reloj astronémico

* Programacién en remoto del cuadro

* Medidor de consumo

* Reporte diario de la energia consumida

* Se pueden definir diferentes roles y responsabilidades

* Alarmas:

*« modo bateria, bateria apagada, bateria no conectada

* madulo no alcanzable, medidor no alcanzable, puerta abierta

« fallo por sabretensién por fase, infratensién por fase

= fallo en alimentacion general, en fotocélula, fallo en switch

* intensidad por fase fuera de rango, luz apagada, luz encendida

+ fallo en puntos de luz (>5% fallidos), fallo en encendida de luminarias

« deteccion de fuga, fallo en interruptor contactor, médulo no
responde

+ fallo en envio de la configuracidn, fallo de la regulacion, fallo en
fotocélula

interact

Beneficios:

+ Reduce el consumo de energia, control de la luz
preciso gracias a los calendarios

*  Future-proof — primer paso a la telegestion

* Monitorizacion de la tension y lectura de la energia
* Optimizacién del coste total de la propiedad

*  Alarmas instantdneas para el gestor

+ Telegestion mas econdmica que la de punto a
punto

* Se puede combinar con la telegestion punto a punto

* Noimpacta sobre la vida util de las luminarias

interact
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Para ello es necesario que la plataforma de control del alumbrado sea muy sencilla
empezando por un control progresivo de parametros de cuadros eléctricos, regulacion
en grupo y que puede ser escalable a las futuras necesidades de la smartcity via API
(sensores, ...) y escalable a mezclar puntos conectados. Posibilidades de servicios
abierta a centros de control y operadores de servicios.
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é¢Qué es Coded Mains?

Caracteristicas: Beneficios:
* Esuna forma innovadora de transmitir una sefial * Ahorros adicionales gracias a la regulacidn- hasta un
de regulacion a través de la alimentacion a un gran 40%

numero de luminarias + Mejora del ROI utilizando la infraestructura existente (

* No tiene las limitaciones de regulacion en cambiando el driver a CM y afiadiendo los
cabecera y la tecnologia de telegestion powerline, componentes necesarios en el cuadro)
flujo constante independientemente de la
fluctuacion o caida de la linea y no hay
interferencias)

* Seguro y de confianza
* Sin impacto en la vida Gtil de las luminarias

* Seguridad — instalacién al 100% si es necesario

Utiliza la infraestructura existente, compatible con
luminarias con driver DALI, afiadiendo un receptor

* Maximiza las posibilidades del LED en cuanto a
regulacion (rapidez y niveles mas bajos)

interact

Signify Classified - Internal
enity Light OFF

1% Lights @1%

P . 3| m-ow Ughs @10%
¢Qué es Coded Mains? e e e
S, 36% - 50% Lights @50%
6| six-eox Lghes @60
7| ei-r% Lt @75%
76% - 80% Lights @30%
* Con Coded Mains podemos regular las luminarias @CE) |1 e, i
10 Box-sox Lghs @90%
desde el cuadro 11| 91%-95% Lights @95%
% N . 12. \36% - 100% Lights 100%
+ Las luminarias llevaran un driver especial que 50% DIM 50% DIM™ & 0% DIM
%
. . . . %
incluye un receptor para realizar la Interact City(CityTouch) A
correspondiente regulacién o

1 ox

Si hubiera problemas en las regulacion obtendriamos
una alarma en el sistema

Maximiza las posibilidades del LED en cuanto a
regulacion (rapidez y niveles mas bajos), por lo que se
consigue un ahorro adicional

Cuadro e -
Sefial de regulacién via
al

limentacion

Luminarias

interact
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Cuales son los principales elementos tecnoldgicos en el uadro eléctrico para alcanzar
este propdsito:

Signify Classified - Internal

Principales componentes del cuadro -

Protector + Controlador (CPU) + Bateria

DAL
Segment control unit CPU, con el médulo de comunicaciones integrado. Incluye un médulo current para dos circuitos. Contacta seco
Como méximo pueden contectarse 10 transmisores de coded mains

Modulo de bateria. Mantiene la alimentacién de la CPU en caso de fallo de alimentacién del centro de mando, para que
pueda almacenar |a informacién y enviar una alarma al servidor a través de GPRS antes de apagar el sistema de forma
segura.

Transformader (LL o LN}
Proteccién de sobretensiones para el Segment Control Unit. Ofrece proteccién para picos de descarga de hastaz 6 kvy
de hasta + 4 kV en modo diferencial

Antena GPRS para recibir |a sefial

Transmisor Recibe la arden de regulacion de la cpu y genera la sefial de regulacion y la manda al transmitter transformer

Transformador Inyecta la sefial de regulacién en el neutro. Existe otro para L/L que inyecta la sefial en |as lineas. Ojo es

importante saber cémo esta hecha la instalacién Adaptador
{Opcional para
-1 380-480V}

Medidor de energia (consumo)
Sensor de puerta abierta ‘

Receptor externc LN
Medidor de corriente. Puedes meterle hasta dos circuitos {Para drivers 1-10V/DALI

Sensor de corriente. Se necesita uno por circuito L
Driver LED.

Medidor de fugas de corriente Pl bl
{En driver Philips Xitanium}
Supresor de arco Se necesita uno por circuito. Se coloca uno por cada contactor para suprimir el arco gue se puede

producir salir al activar el contactor. ¥ también protege y alarga la vida de la cpu —* PlacaleD

interact
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Principales componentes del cuadro

El

Transmisor coded mains Transformador coded mains (LL 6 LN)

Control de cuadro

Luminaria

]
)

Driver coded mains Receptor Coded mains LN Adaptador receptor Coded mains
(Integrado el receptor coded mains (para drivers 1-10V/DALI) (para L-L 380-480V)
en el propio driver)

interact
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Conclusiones

Entendiendo los dos casos reales de Albacete y Ortuella se puede aprender que no solo
tener el 100% de telelgestion punto a punto es ser Smart. Muchas ciudades tendran
menos de un 30% punto a punto y el 70% restante estara conectado en grupo. Si no
tienes ingeniero de telecomunicaciones en un ayuntamiento el técnico de alumbrado
puede liderar el cambio a ciudad inteligente.
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Ortuella y Albacete, casos Practicos de aplicacion Interact City
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