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El alumbrado LED hace tiempo que ha entrado en una etapa de maduración donde 
podemos encontrar “drivers” para LED de muchos proveedores y con especificaciones 
muy diferentes y a consecuencia de esto los costes de fabricación han disminuido. 
Esta etapa de maduración también puede provocar que haya funcionamientos que se 
dan por hecho o se limite las funcionalidades del alumbrado a las más básicas sin dar 
la posibilidad de que en nuestro sector se desarrollen nuevos conceptos e ideas. 
En esta presentación queremos destacar la importancia de determinados parámetros 
que posiblemente sean conocidos de los drivers pero que puede darse el caso de que 
no se le de la importancia que debería debido al estado de madurez. Es lógico buscar 
la solución más económica pero si no analizamos bien los productos que usamos, nos 
podemos encontrar que la solución más económica a la larga es de hecho la más 
costosa. 
Por eso creemos que es muy importante conocer y entender los siguientes detalles de 
un driver: 
 
Tiempo de vida y Temperatura 
Si preguntásemos cuales de estos parámetros de vida útil de un driver es mejor, lo 
sabríamos escoger: 
55.000h a ta 70ºC 
80.000h a tc 95ºC 
65.000h a tc 65ºC 
>100.000h a tc 85ºC y ta 55ºC 
 
La pregunta tiene trampa porque básicamente se corresponde a la misma 
especificación del mismo driver de Tridonic de 165 W LCO 165W 200–1050mA 285V 
o4a NF C EXC3.1 
Esto es porque en la especificación nos ha faltado la información de la corriente, si el 
driver funciona a una corriente mayor la vida útil del driver se ve repercutida y este es 
un parámetro que a veces no encontramos en todas las fichas técnicas. 
 

 
 
 
Este ejemplo es para hacer ver que si no se dan los datos completos de un parámetro, 
se puede malinterpretar completamente características de un equipo y si eso se puede 
usar para ofrecer un producto aparentemente más económico pero que tiene 
características muy inferiores. 
 
La fabricación electrónica tiene muchos grados de libertad y eso da mucha facilidad a 
poder encontrar maneras de hacer un driver más económico, pero siempre hay una 
contrapartida. Para tener una visual clara de a lo que nos referimos vamos a hacer un 
ejemplo con un módulo LED que es más sencilla de ver. Una de las cosas que ha 
permitido el LED es poder discretizar la cantidad de luz por el número de diodos LED 
cuantos más LEDs damos un poco más de luz. Pero también podemos conseguir lo 
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mismo con menos LED pero alimentándolos a una corriente mayor. Por lo tanto se 
puede hacer el “truco” de ir poniendo menos LED pero alimentarlos a corriente más 
altas. Claro está que si hacemos esto cada chip LED tendrá más temperatura de 
funcionamiento y eso acortará su vida. Si en la ficha técnica indicamos únicamente un 
tiempo de vida genérico como 100.000 h pero no indicamos como se degrada, 
realmente lo único que podrá ver el cliente final es un precio más económico con unas 
prestaciones que parecen iguales a las de otro componente LED. Lo mismo ocurre 
con cualquier otro componente electrónico como pueden ser los drivers.  
 

 
 
Aquí también vale la pena comentar la distinción entre tiempo de vida y garantía.  
Porque un razonamiento erróneo que se puede hacer es si se da una especificación 
de 100.000 horas de vida útil por ejemplo para un equipo, porque no se da garantía 
que se ajuste con esa especificación. Tenemos que pensar que la garantía , aparte de 
ser un compromiso que el equipo funciona bajo ciertas especificaciones, es también 
un servicio, un servicio de que si este componente no funciona se hará un trámite que 
tendrá un coste, sea o no sea fallo de fabricación. Hay una recogida del componente 
estropeado, un análisis del mismo y una respuesta de lo que le ha pasado al equipo. 
El tiempo de vida especificado en un componente viene de la experiencia de los 
propios fabricantes, la experiencia de los fabricantes de los componentes electrónicos 
y el conocimiento de como se degradan con el tiempo fruto de pruebas y análisis. En 
parte gracias a los análisis realizados con los componentes devueltos en el proceso de 
garantía. 
 
A todo esto le tenemos que juntar el hecho de que no estamos viendo una tecnología 
que vaya a superar el LED. Eso que implica que muchos cambios del alumbrado se 
están produciendo porque el retorno de inversión al cambio de tecnología LED lo 
justifica, no ocurrirán cuando esta justificación no esté allí y seguramente se basen en 
la vida útil de los componentes. En ese caso, lo que tiene más sentido es tener una 
luminaria que dure lo máximo posible, tanto los componentes internos como las partes 
mecánicas externas. 
 
Lo que también nos queremos plantear aquí es si por ejemplo una disminución de 
precio de un 30% del driver que implique un decrecimiento de un 30% de su vida útil 
sale a cuenta, 
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Si el coste de una luminaria con un driver que dura un 30% más de vida útil es de 160 
€ frente a otro que dura un 30% menos que serían 150 € (diferencia de coste de 10 € 
por un driver mejor que otre), si la vida útil del driver económico son 15 años (siendo el 
de driver más caro 21 años) no damos cuenta que a los 30 años ya tenemos que 
sustituir por segunda vez la luminaria mientras que llevamos la mitad de la vida útil de 
la luminaria tras sólo haber hecho un cambio. 
No estamos explicando nada nuevo, pero es para repetir una vez más que las solución 
con mayor vida útil son las más económicas al cabo del tiempo. Si lo sumamos al 
hecho de que no habrá con mucha certeza ninguna tecnología superior al LED, pues 
es muy relevante la selección de un driver y luminaria con una larga vida útil. 
 
Protecciones 
 
Todos los drivers por normativa tienen una serie de protecciones contra transitorios y 
generalmente se usan protecciones adicionales a las luminarias de alumbrado público 
y que muchas veces ayudan a que un equipo aguante mejor en condiciones 
transitorias peores. 
Aparte de estas protecciones contra transitorios típicas, que no sólo hacen los equipos 
más resistentes a transitorios inesperados en la red si no que en caso de descargas 
electromagnéticas, estas protecciones minimizarán la cantidad de equipos dañados. 
También existen otras protecciones y métodos de protección posibles. Protecciones 
contra sobretensiones continuas o protecciones de temperatura. Son protecciones 
más complejas donde pueden actuar algoritmos que disminuyen la intensidad de 
salida del driver según la lectura de parámetros internos para evitar la desconexión 
completa con lo que consiguen dar cierta luminosidad protegiéndose a la vez. 
En definitiva una buena protección no sólo garantizará una vida útil más larga del 
driver sino que también lo puede hacer sin que el funcionamiento del alumbrado se 
vea afectado.  
 

 
 
Factor de potencia 
 
El factor de potencia afecta directamente a como de eficiente va a ser una luminaria. 
Tenemos que pensar que el mejor rendimiento y factor de potencia es cuando los 
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drivers funcionan en los niveles máximos por los que se diseñó el driver. Así una 
regulación del driver afectará a su factor de potencia. La selección de la potencia 
adecuada para cada aplicación es importante ya que con el objetivo de simplificar una 
fabricación se puede usar un driver cuando se podrían usar dos drivers optimizando la 
potencia del driver al uso que se le va a dar. Si no se hace este ejercicio el factor de 
potencia puede verse penalizado. Como podemos ver en la gráfica del factor de 
potencia de un driver también vemos que la esta depende de la corriente de 
funcionamiento, hecho que puede pasar desapercibido y sobre todo si el fabricante del 
driver no lo especifica.. En este caso una mala selección del driver implicará un mayor 
consumo del mismo. Debemos tener presente que aunque una regulación de la 
iluminación siempre bajará el consumo, si la selección del driver no es óptima, el factor 
de potencia se verá afectado aún más.  
 

 
 
 
 
Funciones de control remotas 
  
Existen funciones internas del driver que hay que considerar porque nos pueden 
simplificar la vida en caso de tener problemas o tener que hacer cambios. Por ejemplo 
el poder modificar la configuración del driver desde el cuadro, minimizará el coste de 
cualquier actuación sorpresa que venga de un mal cálculo de la luminosidad, la 
necesidad de un cambio por una normativa determinada o que se pueda hacer una 
actuación de emergencia en el caso de que el coste energético aumente 
considerablemente. El coste de los equipos con esta funcionalidad integrada es el 
mismo y los beneficios son enormes. 
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También nos podemos aprovechar de este beneficio cuando tenemos en cuenta 
sistemas de conexión remota. 
 
Conclusión 
 
Existen muchos puntos de luz que se tienen que cambiar a LED, hay muchos 
aspectos a tener en cuenta cuando se diseña un alumbrado nuevo. Uno de estos 
aspectos es la electrónica que se está usando. Hemos detallado algunos aspectos 
importantes a tener en cuenta dentro de lo que son los drivers LED, que aunque 
posiblemente se conozcan, dado el estado de madurez del sector pueden no tenerse 
en cuenta o darse por hechos. Es por eso que esta ponencia es un recordatorio y un 
análisis de que los equipos más económicos no siempre son la solución más rentable 
a largo plazo. 
 
1.https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/GroupPdf/en/Driver_LCO_165W_200_
1050mA_285V_o4a_NF_C_EXC3_30796.pdf 


