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La necesidad de limitar el
cambio climatico esta fuera
de toda duda

Requerimientos
del mercado

= En apoyo del Pacto Verde de la UE, hay muchos reglamentos en vigor, en revisién o en curso para alcanzar el objetivo de cero
emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050

= Seran necesario aportar la informaciéon de emisiones de CO2 o DAP completas.
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ISO 14.024 ISO 14.021 ISO 14.025
ECOETIQUETAS DE AUTODECLARACIONES DECLARACION AMBIENTAL

RECONOCIMIENTO

+ VERIFICACION POR PARTE DE UN
3° INDEPENDIENTE

DE PRODUCTO (DAP)

- REQUIEREN ANALISIS DE CICLO
DE VIDA (ACV)

- SON MEDIBLES

- PERMITEN COMPARABILIDAD

- VERIFICACION POR PARTE DE UN
3° INDEPENDIENTE (OPERADOR
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Piramide normativa de ACV y DAP

Operador del Programa PEP ecopassport

PCR edicion 4 - Reglas de Categoria de Producto del programa PEP

ecopassport
PSR0014 edicion 2 — Reglas especificas del producto para luminarias

PCR/PSR Productos y
componentes de iluminacién

PCR — Niicleo productos de construccion

1SO 14040 / 1SO 14.044 Gestion ambiental - Analisis de ciclo de vida (ACV)
1SO 14.025 Declaraciones medioambientales de tipo Ill

PEP ecopassport (: | ool de .
[ lluminacion

Reglas estandarizadas para luminarias e

Uno de los detalles mas importantes especificado en el PSR0014 es la definicion de la “Unidad
Funcional” (1ISO14025) de luminarias:

=
i

“Proporcionar iluminacion que suministre un fluio luminoso artificial de salida de 1.000
limenes durante una vida util de referencia de 35.000 horas”

El impacto medioambiental es evaluado para la unidad funcional y permite hacer una comparacion objetiva
del impacto medioambiental entre luminarias que tienen una misma funcién

Mediante la Unidad Funcional (FU), se puede extrapolar para obtener el impacto de la Unidad Declarada (DU),
donde:

DU= cantidad de luz XXX en lumenes declarada por el fabricante durante una vida util YY en arfios

IEC 63.366 (EN 50.693) Reglas de categoria de producto para el analisis del ciclo de
PCR - Equipos electronicos vida de productos de sistemas eléctricos y electronicos.
EN 15804 (1SO 21.930) Reglas de categoria de producto basicas para productos de
construccion.

-
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en el analisis del ciclo de vida (ACV)
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Extraccion Distribucion

Ciclo de vida
del producto

LEDVANCE
STREETLIGHT FLEX

Fin de vida
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Instalacion

Declaracion Ambiental de Producte =
Declaracion de tipo Il (ISO 14.025)
documento verificado basado en ACV

Evaluacion de Impacto del Ciclo de Vida
Resultados para las principales categorias
de impacto sobre el medio ambiente

Datos de inventario del ciclo de vida: Uso de
energia, residuos, materias primas o, consumibles,
transporte, factores de emision, efc..

Resultado de los indicadores basicos de impacto (= Comhs
ambiental por unidad funcional (FU) o Qlumineatn LEOVANCE

Fases del ciclo de vida

Benefits and
Inads bayond
End of life hadveh
c2 c3 Cc4 D

2.72E+00 fZ.ZOE-I]Z :5.38E-l‘.\2 :Q.ZDE-OZ .6.43E-02 7.92E+01 |2.08E-02 |7.41E-02 |1.45E-02 -1.49E+00

273E+00 [2.17E-02 |1.026-01 |9.17E-02 |2.92E-02 |7.85E+01 |2.05E-02 |7.40E-02 |1.44E-02 |-1.54E+00

g -1.97E-02 4 98E-05 -4.83E-02 1.18E-04 |150E-02 682E-01 4.71E-05 |6.14E-05 |3.B8E-06 |4.81E-02
GWP - luluc [kg CO2 eq.] 1.10E-03 jZ.IHE-CH ;2.235-04 EZ.Z?E-(M TS.QBE-DS B.53E-03 |1.93E-04 |2.30E-06 |1.18E-06 |-4.00E-04
ODP [kg CF[‘.~.1! eq] . 5.86E-12 izms.m ;3.125-!3 :7A7QE-15 !5.015-14 145E-09 (271E-15 [1.41E-13 [1.1T7E-14 |-1.77E-12
AP [Mole of H+ eq.] . 1.36E-02 :3.53E-05 2??E-04 -.1.60E-03 IS.TSE-DS 1.68E-01 ;'i.:!SE-Oé .4‘88E-05 1.22E-05 .-G.SSE-OG

0SE-08 |1.19E-06 |1.04E-07 5.01E-07 |2.03E-04 |[7.61E-08 |347E-08 4.35E-09 -1.50E-06

2.09E-03 |1.36E-05 éQ.??E-OS '5.73E-04 |1.67E-05 |4.01E-02 |1.29E-05 (1.91E-05 |5.24E-06 |-1.01E-03

ambiental

2,27E-02 |1.57E-04 ;9.53E-04 EG‘ZBE-OS |1.55E-04 |4.19E-01 |1.48E-04 |229E-04 |6.16E-05 |-1.10E-02

6.25E-03 3.14E-05 [2.64E-04 |157E-03 |356E-06 |1.07E-01 2.06E-05 |4.95E-05 |1.37E-05 -3.04E-03

Indicadores de impacto

1.04E-04 1.46E-09 1.65E-08 2.23E-09 8.12E-09 1.21E-05 |1.38E-09 |1.01E-09 |5.1BE-11 |-5.B2E-05

3.54E+01 3.00E-01 1.79E+00 |1.16E+00 |2.B2E-01 1.65E+03 |2.83E-01 |1.85E-01 |1.65E-02 -2.10E+01

5.14E-01 |266E-04 :1,36E-CIQ 407E-04 |228E-03 175E+01 |2.51E-04 |1.36E-02 |3.16E-03 |-1.37E-01
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¢ Qué etapa del ciclo de vida tiene el mayor impacto (E I Ecpatl do .

en el Potencial de Calentamiento Global (GWP)?

Influencia de las diferentes fases del ciclo de vida

[E] # LEDVANCE sobre los indicadores de impacto ambiental
ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATIO J
B—— - 100%
m Fin de vida
LEDVANCE 3
STREETLIGHT FLEX
REFERENCE PRODUCT. 80% mUso
SLFLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL N
= Instalacién
= 60% u Distribucién
— ST e = Fabricacion
= 40%
: = Materia prima &
1= partes
= 20%
0%
GWP AP EP-Agua dulce ADPE
[kg CO2 eq.][Moles de H+ eq.] [kg P eq] kg Sbeq]
-1' GWP = Potencial de Calentamiento Global 3 EP-agua dulce = potencial de eutrofizacion,
2: AP = Potencial de acidificacion 4 ADPE = Potencial de Agotamiento Abiético, Elementos
Resultado medio del potencial de calentamiento global ( I Gomie .
spariol de
(GWP) para las DAP de LEDVANCE por etapa del ciclo Iimhaon LeDvANCE

de vida

GWP
Etapa [kg CO2eq. / Unidad
Funcional]

Materia an_a'& 1,82
Fabricacion

Distribucién 0,07

Materia prima & Instalacién 0,06

Fabricacion Uso 74,56
Fin de la vida util

3,5%

Distribucion
7__Instalacién
Fin de la vida util



LI Simposium Nacional de Alumbrado
Logrorio, 21 al 23 de Mayo del 2025
Ponencia

Huella de carbono - Fase de Fabricacion

: Comite

- Espanol de

- s .
lluminacion

Comité .
: Espafiol de
[ lluminacién

LEDVANCE

50W 41W
6.000Im 6.000Im
120lm/W - 146Im/W
70.000hrs

100.000hrs
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Conclusiones

» PEP Ecopassport ® es una Ecoetiqueta tipo I, basada en normas internacionales y verificado por un Operador de
Programa.

» El objetivo del PEP Ecopassport ® es cuantificar la huella ambiental del producto en todas las fases de su vida (til.

» Establece una métrica (Unidad funcional), que permite la comparacion entre productos con respecto a su impacto
ambiental.

¥ Los resultados de los analisis del ciclo de vida de los productos analizados demuestran que el mayor impacto sobre los

distintos indicadores de impacto ambiental se encuentra en la Fase de Uso, salvo el Agotamiento de Recursos Abidticos,
gue tiene su mayor repercusion en la Fase de Fabricacion.

» Trabajar con ACV y PEP Ecopassport ® nos permite:

a) Disefar productos con un menor impacto ambiental
b) Mejorar los procesos para disminuir el impacto medio ambiental



