AYUNTAMIENTO DE ..........cceennnnns

PROPUESTA DE CRITERIOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA INCLUIR EN EL
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
LICITACION DE LA “EJECUCION DE OBRA ALUMBRADO EXTERIOR
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE (AYTO) .uetvicerrinnernanneens ”

Nota: Este documento se redacta para que, tras ser adecuado a la obra concreta que se licite, ser
incluido en dentro de las clausulas administrativas generales que las administraciones disponen,
para junto con el de prescripciones técnicas y el necesario informe de necesidad de la contratacion
pueda licitarse la obra de alumbrado exterior.
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1. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional.

1.- La capacidad de obrar de los empresarios se acreditaré:

a) De los empresarios gue fueren personas juridicas mediante la escritura
o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el
tipo de persona juridica de que se trate.

b) De los empresarios que fueren persona fisica mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta
en el Impuesto de Actividades Econémicas en el epigrafe
correspondiente.

c) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdémico Europeo se acreditard por su inscripcion
en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

d) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la
empresa.

2.- Laprueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o
certificacion administrativa, segun los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditard a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad
de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, clasificacién y demas circunstancias
inscritas, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.
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3.- Solvencia del empresario

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000€, la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo correspondiente se acreditara
su solvencia econémica y financiera, y solvencia técnica. En tal caso el empresario
podré acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion en el grupo
0 subgrupo correspondiente, o acreditando el cumplimiento de los requisitos de
solvencia exigidos en los apartados siguientes del presente pliego.

Atendiendo al valor estimado del contrato al que licita, el empresario podra disponer
de la siguiente clasificacion:

Grupo | Instalaciones Eléctricas, Subgrupo 1 Alumbrados iluminaciones
y balizamientos luminosos,

— Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

La clasificacion debera ir acompafada en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en la
misma no han experimentado variacion.

Los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, asi como
aquellos que no dispongan de la clasificacion especificada en los apartados
anteriores, deberan de acreditar solvencia econémica y financiera y profesional en
la forma prevenida en los apartados siguientes de este pliego.

La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse mediante:
El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
afos (20..-20...-20....) por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado
del contrato. La acreditacién del volumen anual de negocios se efectuara mediante
la presentacion de cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario,
por las depositadas en registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditaran su volumen de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberd acreditarse
mediante:

12 Una relacion de las obras de alumbrado exterior ejecutadas en el curso de
los ultimos 5 afios (20...-20..-20..-20..-20..) cuyo importe anual acumulado sea igual
o superior al valor estimado del contrato; dichas obras estaran avaladas por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso dichos certificados serdn comunicados directamente al oOrgano de
contratacion por la autoridad competente.
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A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendrdn la misma consideracion que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se
reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital
social de esta.

22 El licitador deber& acreditar ser empresa Instaladora Autorizada en Baja
Tension conforme al Reglamento electrotécnico de baja tension, o equivalente.

Uniones temporales de empresarios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 69
de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion,
debera acreditar su capacidad de obrar y su clasificacion, salvo los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que
deberan acreditar la capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica que se exige en la presenta clausula, debiendo indicar
en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion
de todos ellos frente a la Administracion y que asumen el compromiso de
constituirse en Union Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas componentes de la Unién.

Empresas de nueva creacion

Se entenderd como empresa de nueva creacién aquella que tenga una
antigiiedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica podré acreditarse, de
no hacerse por los medios anteriormente sefialados, mediante:

12 La declaracion indicando el personal técnico del que se disponga para la
ejecucion de la obra acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes. Debera disponer al menos de:

a. -Una persona con titulacién técnica de instalador especialista
autorizado de baja tension y con una experiencia profesional de 5
afos en direccion de obra y/o jefatura de obra.

b. -Una persona encargada a pie de obra con una experiencia
profesional minima de 5 afios en obras de alumbrado exterior y dos
peones.

22 La declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
dispondr4 para la ejecucion de las obras, adjuntdndose la documentacion
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acreditativa pertinente y que debe incluir como minimo los siguientes equipos
ademas de los obligatorios como empresa instaladora:
i. Detector de averias subterraneas.
ii. Camion cesta para una altura igual o superior a 14 metros.
iii. Luxdmetro o luxémetro registrador apto para medir luz blanca.
iv. Elementos de medicion y control de tomas de tierra, aislamiento y
tensiones de paso y contacto.
v. Elementos de medicién multiples de potencia, tension, intensidad y
coseno de fi.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo establecido para la ejecucion de la totalidad de las obras
recogidas en el proyecto, es de ...... meses (....), desde la firma del acta de
comprobacion de replanteo.

PENALIDADES

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacién en el punto anterior.

La constitucion en mora por del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la Administracion.

La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables
al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en la ley.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener
derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora de la
persona contratista. En particular, por tratarse de un proyecto con una subvencion
de de su importe, si como consecuencia del
incumplimiento del plazo por el contratista la administracion perdiese parte o toda
la subvencion concedida, el importe de la indemnizacién alcanzar4 como minimo
el importe de la subvencién perdida.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a
lo dispuesto en la ley.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales
de ejecucioén del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64,
118.1 y 228 his del TRLCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.
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Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en
el que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

4.1 CRITERIOS OBJETIVOS (hasta 60 puntos).

4.1.1. Oferta econdémica: 54 puntos

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas econdémica y la puntuacion
del resto de ofertas se valoraran atendiendo a la siguiente férmula:

Ve = Vmax = Vmax (--================mmmmmmm- )

- Ve = puntuacion obtenida por la oferta econémica (Maximo 54 puntos)
- Vmax = 54 puntos (Puntuaciéon maxima)

- Bmax = baja maxima (%) entre las presentadas al concurso

- Be = baja (%) de la oferta

Se consideraran desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las
ofertas que ofrezcan un precio de adjudicacion a la baja en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si solo existiesen
dos ofertas, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta;
y si concurriese un unico licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del
presupuesto base de licitacion del contrato.

4.1.3. Aumento del plazo de garantia: 6 puntos

Luminarias: un incremento maximo de la garantia de 5 afios con un maximo de 3
puntos, se puntuara segun la siguiente férmula.

Se puntuara por la siguiente formula:
P= 3 ((Nofer— 5)/ (Nmax' 5))

Donde:
- P = Puntuacion obtenida por la oferta.

- Noter = NUmero de afios de garantia ofertados (se admiten hasta 10 afios
con una precision de dos decimales).

- Nmax = NUmero de afios maximos valorados (en este caso 10).
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Mano de obra y material basico: un incremento maximo de la garantia de 3 afios
con un maximo de 3 puntos.

Se puntuara segun la siguiente formula
P= 3 ((Nofer— 2)/ (Nmax' 2))

Donde:
- P = Puntuacion obtenida por la oferta.

- Nofer = NUmero de afios de garantia ofertados (se admiten hasta 5 afios
con una precision de dos decimales).

- Nmax = Numero de afilos maximos valorados (en este caso 5).
4.2 CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (hasta 40 puntos)

Se presentara una PROPUESTA TECNICA, (con detalles de las luminarias y
certificados, conforme a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas; y
estudio luminotécnico completo, conforme a los anexos 1,2,3,4y 5.).

Se valorard la correspondencia estética de las soluciones propuestas conforme al
apartado 4.2.1 y la mejor uniformidad de las soluciones propuestas (Uo),
valordndose aquellas que tengan y mayor uniformidad tal como se indica en el
apartado 4.2.2.

De estos estudios luminotécnicos presentados se podran elegir para valorar el 70
% de las secciones, que a criterio de la administracién resulten mas representativas
del proyecto a estudiar o solo las tipologias de luminaria ambiental.

En el caso de que no se adjuntaran o que los parametros presentados incumplan
cualquiera de los parametros exigibles, de Zonificacién, valores correspondientes
a los niveles de iluminacion requeridos para la tipologia de vial elegida en proyecto
para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacién maximos y
minimos, espectrometria, FSH, deslumbramiento, modificacion de los plugins de
las luminarias, modificacion de las condiciones de proyecto, (altura, anchura,
interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz vy
espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacién, no valorandose la oferta del
licitador desde este momento.

4.2.1 Integracion arquitectOnica, correspondencia estética respecto a las
soluciones del proyecto y continuidad con la tipologia y estética
municipal, (hasta 10 puntos), se analizara la propuesta puntuandose con la
siguiente escala de valores:

e 10 puntos: Propuesta que destaca por su calidad conceptual, siendo la
implantacién e integracion adecuada, y coherente y justificada su
adecuacion con el entorno.

e 8 puntos: Propuesta correcta, siendo la implantacion e integracion
adecuada, y coherente y justificada su adecuacion con el entorno.

e 6 puntos: Propuesta con una implantacion e integracion adecuada, siendo
su adecuacion con el entorno mejorable.

e 4 puntos: Propuesta mejorable tanto en su implantacion e integracion como
en su adecuacion con el entorno.
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e 2 puntos: Propuesta con errores subsanables tanto en su implantacion e
integracion como en su adecuacion con el entorno.

e 0 puntos: Propuesta con errores significativos tanto en su implantacién e
integracién como en su adecuacién con el entorno que la hagan inviable.

4.2.2 Uniformidad (Uo) de las propuestas luminotécnicas, para las secciones
propuestas (Hasta 30 puntos) en las condiciones siguientes:

Se aplicaran hasta 30 puntos en este concepto adjudicandose 1,5 puntos por cada
punto incremento de uniformidad U, en % que supere el 25 % no valorandose
uniformidades por encima del 45% segun la formula siguiente:

V= (Uo media— 25) *1,5
Donde:
e V. puntuacién obtenida por la propuesta luminica (maximo 30
puntos).
e  Uomedia: uniformidad media de la oferta.
e Se tendran en cuenta hasta 2 decimales.

(*) El célculo de la uniformidad media Uo media Se realizara calculando la media
aritmética de los resultados de al menos el 70 % de las secciones presentadas en
el proyecto evaluado y que el equipo evaluador de la oferta considere mas
representativas, con los célculos realizados en la oferta luminica del licitador, con
la fotometria y espectrometria real a instalar, o solamente luminarias ambientales.
Uo - (lluminancia minima/iluminancia media) de cada seccion.

- El motivo de la eleccion como criterio de la “Integracidn arguitecténica,
continuidad con la tipologia y estética municipal” es debido a que el
alumbrado exterior forma parte del mobiliario urbano y por tanto tiene una
fuerte componente estética por lo que la continuidad en el tipo de luminaria
y su integracién arquitecténica favorecen el mantenimiento y la estética del
municipal.

- El motivo de la eleccién como criterio de la “Uniformidad (Uy) de las
propuestas luminotécnicas”, es porque un mejor estudio y adaptacion de
la fotometria a las necesidades municipales se traduce en mejor
uniformidad y por tanto mayor calidad del alumbrado, permitiendo valores
de menos consumo con percepciones visuales mayores, y el que se puedan
utilizar el 70 % de los valores, se hace para que, secciones luminotécnicas
poco representativas distorsionen el resultado general, en caso de valorar
solo la tipologia de luminaria ambiental el criterio podria ser objetivo.

5. PREFERENCIAS DE ADJUDICACION
Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos, se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas

ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

I.  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.
[I.  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.
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[Il.  Mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad o en situacién
de riesgo de exclusién social en la plantilla de trabajadores.

IV. Sorteo, en el caso de que los anteriores criterios no hubieran dado lugar
al desempate. La documentacion acreditativa de los criterios de
desempate a que se refiere el presente apartado sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con
caracter previo.
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6. MODELO DE OFERTA

Idioma. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera estar
escrita en castellano y/o lengua oficial de la comunidad auténoma (salvo los
certificados de los laboratorios que podran presentarse en también en inglés) y
presentada en la forma prevista en el presente pliego, indicando que los ficheros
informéticos no podran superar .... MB y siendo ...... MB el tamafio méximo de toda
la documentacién presentada.

SOBRE 1: solvencia técnicay econdmica
Contendré:

a) Documentacion administrativa
b) Solvencia Econémica
c) Solvencia técnica

SOBRE 2: solucién luminotécnica y criterios sometidos a juicio de valor

a) MEMORIA con la propuesta de luminarias ofertadas en Proyecto, para cada
una de las tipologias de luminarias indicadas. Se debera indicar con la
suficiente claridad que producto esté ofertando el licitador para cada uno de los
disefios incluidos en el proyecto. También deberan recogerse el resto de
equipos, materiales y componentes que se pretendan instalar para comprobar
la idoneidad de la solucién propuesta adjuntando al menos la documentacion
siguiente:

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida en el
proyecto en formato pdf y fichero informatico de los resultados fotométricos en
formato dix. El estudio se realizara segun el anexo 5 de este pliego
“Justificacion fotométrica y sistemas de gestiéon”.

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informatico Idt.

3. Resumen de resultados obtenidos que seran recogidos en las tablas que se
adjuntan en el punto A5.1.1 y/o A5.1.2 de este pliego.

4. Resumen del sistema de telegestion, inventario y ajuste, incorporado en cada
instalacion dependiente de cada cuadro de mando, que serdn recogidos en la
tabla que se adjuntan en el punto A5.2, de este pliego.

En el caso de que no se adjuntaran o que los parametros presentados incumplan
cualgquiera de los pardmetros exigibles, de Zonificacion, valores correspondientes a
los niveles de iluminacion requeridos para la tipologia de vial elegida en proyecto
para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacion maximos y
minimos, espectrometria, FSHint, deslumbramiento, modificacion de los plugins de
las luminarias, modificacién de las condiciones de proyecto, (altura, anchura,
interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y
espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacion, no valordndose la oferta del
licitador desde este momento.
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b) CERTIFICADOS DE MATERIALES

o Ensayos Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC o equivalente
europeo, para ensayos de luminarias, lAmparas y equipos asociados, que avale
las caracteristicas mecanicas, eléctricas y luminicas de las luminarias
propuestas. Los documentos se presentardn tal como se encuentran
relacionados en los anexos 1,2,3 y 4, incluidos en ese pliego.

Se exige la documentacion de la forma siguiente:

- En castellano y/o lengua oficial de la comunidad autbnoma o traduccién
jurada. En caso de que los plazos no permitan a la empresa aportar la traduccion
jurada, se presentard en su lugar una declaracion jurada comprometiéndose a
aportar dicha documentacion antes de la firma del contrato en caso de resultar
empresa adjudicataria.

- En original, copia compulsada o copia legalizada, pudiendo ser presentada la
documentacion en soporte fisico o digital debidamente firmado. En caso de que los
plazos no permitan a la empresa los documentos en este formato, se presentara
en su lugar una copia de ellos, comprometiéndose a aportar dicha documentacion
antes de la firma del contrato en caso de resultar empresa adjudicataria.

- Enelorden que aparece en los anexos indicados en el documento. Requerimientos
Técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado Exterior del
Comité Espafiol de lluminacion (CEI) y del Instituto para la Diversificacién y Ahorro
de la Energia (IDAE), la version vdlida sera la mas actualizada a la fecha de
publicacién de este pliego.

El incumplimiento de uno estos requerimientos suponen la EXCLUSION de la oferta
presentada para esta licitacion.
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SOBRE 3

MODELO DE PROPO,SICION ECONOMICA Y DEMAS CRITERIOS
OBJETIVOS O AUTOMATICAMENTE EVALUABLES.

D con domicilio en
.......................................................................... calle ..oy
provisto de D.N.I ..o, , en nombre propio 0 en representacion

08 18 EBIMPIESA  ..iiiiiiiiiii et e e e e e
CON AOMICIIO BN ..o e

DECLARO:

1.-Que conociendo el presente pliego y demas documentacién que debe regir

el contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna,
se compromete a llevar a cabo la ejecucién del contrato conforme al pliego y
condiciones que integran su oferta y con arreglo al siguiente precio:

1.1.- Importe Total del Contrato .................cc..ees EUIOS + ..o, de LV.A
Enletra IVAINCIUIAO ...,

1.2.- Plazo de garantia de la Instalacion:
1.2.1 Mano de obra y materiales basicos (minimo 2 afios, maximo evaluable

5 afios, con dos decimales maximo)
Oferta del licitador anos.

1.2.2 Luminarias (minimo 5 afios, maximo evaluable 10 afios, con dos
decimales maximo)

Oferta del licitador anos.

Oferta del licitador anos.

(Lugar, fechay firma del proponente)
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7. ANEXOS

Estos anexos seran los recogidos en el el documento. Requerimientos Técnicos
exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado Exterior del Comité
Espafiol de lluminacién (CEI) y del Instituto para la Diversificacién y Ahorro de la
Energia (IDAE), la versién valida seré la mas actualizada a la fecha de publicacién
de este pliego.

NOTA: las caracteristicas de los anexos podran adaptarse a las particularidades
de la obra que se licita.
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ANEXO 1.

Anexo 1. Tabla de verificacion de documentacion general de las
empresas.

Se deberdn entregar las tres tablas completas, con excepcion de la segunda y
tercera en el caso de que no participe empresa distribuidora o instaladora. En todos
los casos se debera cumplimentar la tabla del fabricante de la luminaria.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE

DE LA LUMINARIA LED

1 Mombre de la empresa

2 Actividad social de la empresa

3 Cddigo Identificacion Fiscal

4 Direccion postal

5 Direccitn correo electrdnico

6 Pagina/s web

7 N°® Teléfono y Fax

8 Persona de contacto

9 Certificado UNE-EN IS0 9001

10 Certificado UNE-EN IS0 14001

1 Catélogo Digital Publicado de Producto

Certificado de la empresa de adhesion a un sistema integrado

12 de gestion de residuos (SIG)
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Momibre de la empresa

&l

Acividad social de k& empresa

Codigo ldentificacidn Fiscal

Direccidn postal

Direocitn oormeds alechrinico

Paginais web

N° Telifora y Fax

Parsana da contacis

Catilogs Digital Publicade de Producto

0

Fichas cumplimenadas

Cerlificado de ka emprésa de adhesion & un sislema
inbsgrado de gestion de residucs (SIG)

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADDRA

Mambre de ka empresa

Actividsd social de |la ampresa

Cidipo Identiicacion Fiscal

Direccitn pastal

Pagina’s web

N° Tekfona y Fax

Persona de cortacta

Cenificata de Instaator Aulorizads
&n Baja Tension

1]

Canificada de |a ampresa de sdhasidn aun
srstema inegrado de gastidn de residucs (51G)
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ANEXO 2:

Anexo 2.- Tablas de verificaciéon de los requerimientos técnicos
exigibles a cumplir por la luminariay sus elementos integrantes.

Se debera cumplimentar la tabla o tablas a la que corresponda cada tipo de
luminaria o luminarias incluidas en el proyecto.

DATOS ¥ DOCUMENTACION TECHICA DE LA LUMINARIA

TIPO FUNCIOMAL

1 | Marca y Madeia

2 Ficha Técrica

3 | Marcado CE

4 Matarial da Fabricacion corforme & apartado 5.

Sustitucion independiers de los sstemas nlegrartes
compartimenta bgtico (mbduk y lente] y equipos suxikares

6 | Gradode estanqueidad en k& luminania [P 66

Grado de probeocion anbs impactos e 1 luminaia
rirama 1K O

8 | Ranga de iemperabers de funcionamienio -10°C a 35°C

| Hirnern de disiribuciones lalometncas, al menas &

Curvat Folom#ncas y de ubilizacidn de ka luminaria,
al menos 5

1 | FHS,,,, mixme permitida 3%

Temperabura de color an K de la luz amitida
oo la lumindna, maxima pemitida ($000K)

Eficacia de sabda de |a luminana [imw)

LED NEUTRCD S000°K 10
13 LED CALIDO 000K 100
LED CALIDO 2700°K =1
LED CALIDO 2200°K a5
LED PC-AMBAR [Phosphor-Corrvered) il
LED AMBAR PURD | manacnamdibion) a0

14 | Clase Eléctrica

Mudidas Elbciricas: Tensian, cordenis, polenca iotal consurida y Factor
e poobencia {0.9)

Ppap CEI- V4.1 julio 2021

Paginal7



DATOS ¥ DOCUMENTACION TECHICA
DE LA LUMINARLA TIFD FUNCIONAL
Vida il estimada de la uminara
{4 considerard coma maxima 1000000

17 Fichia Técnica dil LED uii zado en L |uminara y marcado CE

18 | Mimera dé LEDS y Comierde de Alimertacion

18 Ficha Técnica Driver y marcade CE

Ficha Ténica de alres disposifvas
20 (3P0, OLC,.. &) y marcado CE,
g &8 estimen oporunos

DATOS ¥ DOCUMENTACION TECHICA

DE LA LUMIMARLA TIPD AMBIENTAL

1| Marcay Modelo

2 Ficha Técnica

3 Marcadn CE

i Material de Fabricsaon cordorme o spartada &

Sustitucadn independienis de los sisiemas

B |irfegranies compantiments dplice
{mbdula ¥ lere) y equipos auxikanes

8 Grado de proieccion (IF) del grupd pliod y del resto
de camponantss electhicns o s compartimentn, [PEE

7 | Gradode proleccion arfe impactns

e [ hurmiriar & mirimi 1K 08

M Ranga de lemperatura da funcionamiecio
-10°C & 36°C

" Miresd dé distibuciones klometicas,
al manos 3

10 Curvas Folométnicas y de ufilizacidn

dhis & luminana, al menos 3

1 |FHS,,,, mixime permitido 5%

Tarperabrs dé cakar an K de 18 |uz emilida
por & luminaria, méaxima pemitda (4000K)
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DATOS Y DOCUMENTACION TECHICA DE LA

LUMIMARLA TIPO AMBIEWTAL
Eficacia de salida de la luminaria {ImW)

TIPQ DE LED I min

LED NEUTRO 400PK. i)
LED CALIDO 3000°K T
i LED CALIDO 2700°K G&
LED CALIDD 2200°K G0
LED PC-AMEAR &6
[Phasahar-Cormeried)
LED AMEAR PURD a5
[Fnonocrmdsicn)

14 Class Electrica

Medidas Ebsciricas: Terdidn, comerie,

" polencia tolal consumida y Facar de potenca (=09

Vida (il estimads de la luminana

hd (S pormadarard como mdximo 100.000h)

17 Ficha Técnica ded LED ulilizade en & urminara y mancado CE

18 Mirmeno de LEDs y Coeriente de Alimeniaciin

18 Ficha Técnica Driver y mancado CE

Ficha Técnica de alros diepositives (SPD, nodo de aoimunicacon,
it ) y marcads CE, que se astimen aportunos

DATOS ¥ DOCUMENTACION TECHICA DE FAROL &l N0

1 |Marca y Modslo

2 Ficha Técrica

3 Marcado CE

4 Material de Fabricacion conlforme o apartado &

Susttucin independiente de los sstemas
B |iniegrantes compartimenio ptico
{midciulo y heils) y equipos auiliares

" Grado de proteccin (IF) grupo optioa
y ded resia de companenbes el cos o su comparimearta, IPBE.

7 |Grado de protecciin ante impactos en La
lurmirara minima K 08
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DATOS Y DOCUMENTACION TECHICA DE FAROL

Rangn de lemperatura de funcionamients -10°C a 35°C

Mirmess dé dstribucionas falomalncas,
&l manos 3

Cunvas Fobaméinicas y de ulilizacion
die [& luminaria, al menos 3

FHS, ... miitma permitids 5%

Tun‘pﬂ&hrndtmlur i B e bz emitida
por | luminaria, méuima per- mitida (4000K)

13

Eficacia de &alida de | |uminaa [Imd)

TIPO DE LED Im/W min
LED NELTRC 40007 B
LED CALIDO 3000°K m
LED CALIDO 27007 L]
LED CALIDG 22007 1]

LED PC-AMBAR
(Phospher-Canvened
LED AMBAR PURD
{monocmmdlice)

Clase Elacinca

Medidas Eléctricas. Tengidn, cormanba,
pobencia iotal consumida y Factor de pobencia (=0.9)

Vida (lil estimada de i luminaria
|5e considerard como mdxima 100.000h)

Ficha Técrica del LED ulilizadt én k& luminaria y mancada CE

Mirness de LEDS y Cormenba da Alimentacibn

Ficha Técnica Driver y marcada CE

Ficha Técrica de oiros dispositivos
(SPD, OLC, nodo de comunicacion, elc.) y mascado CE,
gue se esfimen opariunos
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ANEXO 3:
Anexo 3.-Tablas de verificacion de informes de Pruebas y Certificados

emitidos por OEC acreditada sobre la luminaria y sus elementos
integrantes.

Informes de Pruebas y Cerificados emitidos por OEC

acreditsda sabre La luminaria y sus elementos integrantes

Documents del Scancs de k& streditacion
ded cerificadones de esios informes o certificadas.

UNE EN GOS98-1 Luminarias. Aequisitos generales
¥ BniSay0s,

UME EN B05%8-2-3 o G0598-2-5 Lumindrias.

3 Reguisitos particulares. Lurinasias de Alumbeado

pilico o proyeciores.

UME EN 62471 Seguridad falohickigica de

4 lamparas y aparaios gue utilizan Lamparas,

@ segin |EC/TR B2778 que &3 su nama de aplication.

Canificads sabeé el grada de hesmsticdad dé & luminana;
corjunla dplics y general, ssgin nema UNE-EN 80508,

Exle sneaya pusds incluire 1ambisn an las equisios de sequridsd
chi | |urirana

El Ensapn de grado de prolecadn conira (o5
impactos mecinicos exemas segin norma
UME-EN G262 |Este sy pusde incluirse Bmbitn
#n 0% requisitos de :uE.Jr'l:Ia:I e kA lurmindra)
UME-EN 81000-3-2. Campatibilidad electromagnetica [CEM). Parls
3-2 Limites. Limiles para |as

amisionas de comEnke anmonica

{Bguipos con coments de enirada 184 por fass)
UME-EN 5501 5. Limilag y méodos de medida

de las caractenislicas ralaivas & la perturbacion
radipeléckica de |08 equipas de luminacion

¥ Sirmilares,

g |UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso
general. Fequisios de inmunidad CEM.

UME-EN B2031. Madulos LED para alumbrada

general. Bequisiios de sequndad. E<ie ensayn

pusede induirss mbitn en oS requisios

de sequridad de & luminara

UKE-EN 812347-2-13. Disposilivas de contral

de lampara. Parbe 213 Requisiles particulanss para disposithios
ii de conirel electrinicos

alimentadas can corrents cantinua o corrienie

aliema para modules LED.

UME-EN 82384, Dpositvos de conlol
alecirdnicos aimenlsdos en corrienl® corlinua
o comenbs slarns pﬂrlmﬁﬂ.ﬂi LED.
Reguisios de luncienamienin.

0

i2

Infarme de ensayo en relaciin al makerial gue
campang o cusrpo y la aciin de las uminarias
eonlorme al purits 5.1 én el apartsdn que cormespanda.
13 A~ Lusniraria model funcional

B - Luminaria modals ambienisl

G = Lurninaria modelo Tamnl

I - Lusninaria modelo proyeciar
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ANEXO 4:

Anexo 4. Tablas de verificacion de los informes de Pruebas y
Certificados emitidos por el fabricante de la luminaria u OEC
acreditada.

Infarme de Pruebas o Cedificados emitidos por el fabricanie de la bumina-

ria 0 entidad OEC acreditada

Marcado CE: Declaraciin e conformidad, tanto de k& luminaria
cama de sus elementas integrantes. (Propio de |a empresa)

Ensaya falorilrica de la luminaria ssgin
ks Marmsa LINE EM 130321,

5 Engaya colarmétricn de 12 luminaria ssgin
la Narma UNE EM 130324,

Ensaya de medidas o soiicss: Bnsion,

cormienis de alimentacidn, pabencia nominal leds y palencia total
4 cansumida por luminaria con 1odes Sus slemanios nlegranias y
factor de potencia. Esls ensayo pueds induirss también an los
requisilos de sequridad de ka luminarnia
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ANEXO 5:
Anexo 5. Calculos luminicos de referencia.
A5.0.- Justificacidn fotométrica y sistema de gestion

Los célculos luminicos exigibles para el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. REEIAE (R.D.1890/2008, se
justificaran las secciones indicadas en cada uno de los proyectos, con fotometrias
reales, debiendo entregarse los resultados obtenidos por el programa DIALUX o
equivalente, completos y ademas se adjuntaran los plugins Dialux utilizados para
la verificacion de los resultados.

El tipo de luminaria (vial, villa, ornamental, parques/plazas/paseos o proyector), la
potencia y tipo de 6ptica sera definido por los estudios luminicos que deberan
incluirse obligatoriamente en la presentacion de ofertas por parte de los licitadores.
Las ofertas que no presenten dichos estudios luminicos seran desestimadas
automaticamente.

So6lo se consideraran los estudios luminicos realizados con software de calculo
luminico homologado (tipo DIALux) y que cumplan estrictamente con lo estipulado
en el Real Decreto 1890/2008.

El Factor de Mantenimiento, espectrometria, y tipo de pavimento sera el mismo
que el utilizado en el proyecto.

Para ello, las empresas licitadoras presentaran:

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida
en el proyecto en formato pdf y fichero informatico de los resultados
fotométricos en formato dlIx.

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informatico
ldt.

3. Resumen de luminarias ofertadas y de los resultados obtenidos que
seran recogidos en las tablas que se adjuntan en el punto A5.1.1 y/6
A5.1.2. de este pliego.

4. Resumen del sistema de telegestidn, inventario y ajuste, incorporado en
la instalacién dependiente de cada cuadro de mando, que seran
recogidos en las tablas que se adjuntan en el punto A5.1. de este pliego.

En el caso de que no se adjuntara esta documentacion o que los parametros
presentados incumplan cualquiera de los parametros exigibles, de
Zonificacién, valores correspondientes a los niveles de iluminacion
requeridos para latipologia de vial elegida en proyecto para cada una de las
secciones estudiadas, niveles de iluminacibn maximos y minimos,
espectrometria, FSHint, deslumbramiento, modificacion de los plugins de las
luminarias, modificacion de las condiciones de proyecto, (altura, anchura,
interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz
y espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacion, no valordndose la
oferta del licitador desde este momento.
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A5.1.- Justificacion de los aspectos més significativos de las propuestas

Con los resultados obtenidos y a modo de resumen se deberan completar las tablas
siguientes:
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A5.1.1.- Propuesta de seccién luminotécnica para luminarias nuevas.

Propuesta luminica Valores limite Valores obtenidos

0 N % = 0 c I 00 | 50 5d 20 o

3 5- 5 5 % 3 %- 28 %‘ 2 & | FHS 53 § o 3
= 5 g = 3 5 = SNe | PP |im = oo 7 |D |Em |Emn |Uo |Lm |Ul |TlI |SR | Observaciones

2. () ) 2 = 2T c =) Q 9 ©

O E = o 3 — . o % 3

— c 2] (0] limite

=} 3 <8} — o

~ ° 3 ) g o a

o = = 2 ® @

Q c —

o S £

(Anadir tantas filas como sea necesario).

LEYENDA:

Flujo atil: flujo util emitido por la luminaria, en limenes.
Lm/m2: aplicable solo a luminarias nuevas
Zonificacién: clases E segun Zonificacion luminica y Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008) y normativa de aplicable en la zona donde se actua.

Luminaria tipo: funcional, ambiental o farol.

Camara estanca opalizada o texturizada: SI/NO APLICA (para evitar led vistos en luminaria ambiental) art. 8.2 ITC EA-2 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008).
Clase alumbrado limite: ME# (funcionales), S# (ambientales o clasicas) segln zonificacién luminica.

Tipo Fuente de luz: tipo de fuente de luz . Tipo 1: 2200K; tipo 2: 3000K; tipo 3: 4000K. u otros.

D: indice de deslumbramiento, Segun reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008).maximo D3 en alumbrado ambiental.
Em: iluminancia media. Expresada en lux/m..

Emin: iluminancia minima. Expresada en lux/mz.

Uo: uniformidad global (Emin/ Em expresado en %)

Lm: luminancia media

U;: uniformidad longitudinal

TI: incremento del umbral

SR: relacidn con el entorno.

En el caso de que no se adjuntara esta documentacién, o que los parametros presentado incumplan cualquiera de los parametros exigibles, de Zonificacién, valores correspondientes a los niveles
de iluminacion requeridos paralatipologia de vial elegida en proyecto para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacion méximos y minimos, espectrometria, FSH, deslumbramiento,
modificacion de los plugins de las luminarias, modificacion de las condiciones de proyecto, (altura, anchura, interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y
espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacion, no valordndose la oferta del licitador desde este momento.
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A5.1.2.- Zonificacion por cada propuesta de seccion luminica con luminarias retrofit.

Propuesta luminica Valores limite Valores obtenidos
72 N 2] - B c T NOO |20 c - 20 c d
@ =) c S o =N m-g)m~ S co NG S o N S
8 = ERRERR: =5 | 223 [F3 @ 5 © 3 & 3 _
o ok 3 3 3 D NS g ® | FHS 5 n|D g ® | FHS 4 | D | Em | Emn | Uo Observaciones
> o] S| = | o 5= a2 o g limite S |lime | 3 % =
o ® m = —~ 8 g o >S5 o S5
- =
e 3 5 c T @ @
N
o =S X5
~ c o o o
= 9 (¢) (¢}

(Anadir tantas filas como sea necesario).

LEYENDA:

e Flujo util: flujo atil emitido por la luminaria, en limenes.
Zonificacion: clases E segun Zonificacion luminica y Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008).

Luminaria tipo: funcional, ambiental o farol.
Camara estanca opalizada o texturizada: SI/NO APLICA (para evitar led vistos en luminaria ambiental) art. 8.2 ITC EA-2 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008).

Clase alumbrado limite: ME# (funcionales), S# (ambientales o clasicas) segun zonificacién luminica exigible en la zona.

Tipo Fuente de luz: Tipo 1: 2200K; tipo 2: 3000K; tipo 3: 4000K. u otros.

D: indice de deslumbramiento. Segun reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008), maximo D3 en alumbrado ambiental.
Em: iluminancia media. Expresada en lux/m..

Emin: iluminancia minima. Expresada en lux/ma.

Uo: uniformidad global (Emin/ Em expresado en %)

En el caso de que no se adjuntara esta documentacién o que los parametros presentados incumplan cualquiera de los pardmetros exigibles, de Zonificacién, valores correspondientes a los niveles
de iluminacién requeridos paralatipologia de vial elegida en proyecto para cada una de las secciones estudiadas, niveles de iluminacion maximos y minimos, espectrometria, FSH, deslumbramiento,
modificacion de los plugins de las luminarias, modificacion de las condiciones de proyecto, (altura, anchura, interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente de luz y

espectrometria, etc.) seran excluidas de la licitacién, no valorandose la oferta del licitador desde este momento.
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A 5.2 Sistema de telegestion, inventario y ajuste.

Cuadro

No lleva

En cuadro*

En la luminaria

Observaciones
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