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Los drivers multicanal son aquellos drivers que pueden alimentar mediante dos o 
varios canales diferentes LEDs. Uno de los objetivos clave de los drivers multicanal es 
ayudar el balanceo entre las necesidades lumínicas de las personas y la reducción de 
la contaminación lumínica.  
La opciones de configuración de estos equipos ofrecen varias posibilidades y 
funciones para el mercado. Conocer el potencial de estos equipos es crucial para 
poder sacarle el mayor provecho a esta tecnología en cualquier proyecto. Esta 
presentación muestra las posibilidades de lo que se puede llegar a conseguir y las 
aplicaciones en las que podemos encontrar este tipo de equipos. 
 
Existen desde hace tiempo drivers para LED multicanal, de 2 o más canales. Pero en 
el caso del Alumbrado público hay ciertas especificaciones y funciones que debería 
tener. Como fabricante de drivers y sistemas de control Tridonic ha estudiado cuales 
son las necesidades que necesitaría un driver multicanal y a partir de aquí ha 
desarrollado una familia para este tipo de aplicaciones. 
 

 
 
En alumbrado público tenemos varios tipos de control, desde el control desde el 
cuadro en el que puedes hacer reconfiguraciones del driver usando la propia línea 
eléctrica ( que llamamos U6me2) para poder modificar parámetros hasta un sistema 
completamente configurable de manera remota pasando a la funcionalidad con 
sensores autónomos (que llamamos modo sensormode) para el control de la luminaria 
según la detección realizada con sensores. Estas opciones que se muestran en el 
siguiente esquema son realmente casi todas las soluciones posibles con alumbrado 
público tal como lo conocemos y también sirven para simplificar los planteamientos 
que se quieren hacer. Hay ventajas inherentes a cada sistema de control que no 
explicaremos pero el ahorro energético (a dar la luz donde y cuando se quiere) y la 
consecuente reducción de la contaminación lumínica, son dos objetivos clave con 
estos equipos.  
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Si fuéramos a diseñar un driver multicanal debería cumplir el máximo de 
requerimientos posibles para toda esta variedad de soluciones y así lo ha hecho 
Tridonic. 
 
Una de las claves es que el driver sea D4i, porque garantiza su funcionamiento con 
tecnologías futuras, pero aunque sea D4i un driver multicanal de hecho puede 
funcionar como un driver pero equivalente a dos o más dispositivos DALI individuales 
DT6 (dependiendo de los canales) o como uno sólo dispositivo DT-8, capaz de 
gestionar cambios de temperatura de color, por ejemplo. 
 
Driver de con canales de salida individuales DT-6 
En este caso el driver se comportará como si de hecho fueran drivers distintos en uno 
o sea como 2 o varios dispositivos DT-6. Aunque parezca sencillo tiene implicaciones 
cuando queremos hacer la  configuración ya que la interfaz de configuración es sólo 
una y tal vez queremos que cada driver (o dispositivo DT-6) esté configurado con una 
corriente diferente o tenga un comportamiento diferente. El hacer esto posible es no 
solo un reto en el desarrollo de la solución sino también el poder transmitir este 
conocimiento para que se entienda por parte del fabricante de la luminaria, usuario 
final o integrador. 
Dos canales de salida individuales se podrían necesitar en el caso del siguiente 
ejemplo donde una misma luminaria da luz a la acera o a la calzada usando un juego 
de lentes, tal vez es interesante poder dar una cantidad de luz diferente en la calzada 
que en la acera o dependiendo si lo que se ha detectado por un sensor es el 
movimiento de un vehículo o el movimiento de un peatón incrementar la luminosidad 
sólo en esa zona. 



LI Simposium Nacional de Alumbrado 

Logroño, 21 al 23 de Mayo del 2025 
Poenencia 
 

 
 
 

 
 
 
Driver configurado como blanco dinámico DT-8 
En este caso el driver se encargará de ajustar la temperatura de color del LED de 
salida. Dentro del estándar DALI estos dispositivos se conocen como dispositivos DT8. 
Cuando hablamos de un sistema así debemos tener presente que lo que hace el 
cambio de color son realmente los LEDs de temperaturas diferentes y el driver lo que 
hace es alimentar un canal y otro o una combinación de ellos para poder dar una 
temperatura de color intermedia. Se tiene que decir que en el caso de los drivers de 2 
canales DT-8 las temperaturas intermedias el driver las calcula una interpolación entre 
las dos temperaturas de color que se han indicado como parámetros de configuración. 
El poder escoger que temperatura de color queremos nos sirve para poder definir 
temperaturas más acordes con el medio ambiente en determinadas horas o 
determinados momentos cuando hay personas en la calle, ya según un horario o por 
la detección mediante sensores. 
Cabe destacas que dentro del estándar DT8 existen múltiples funciones, desde una 
salida de 2 canales a una salida de 4 o más canales. 
 

  
 
De estos dos modos de funcionamiento de la salida posibles (DT6 y DT8) en un driver 
multicanal, lo tenemos que hacer funcionar con los modos de funcionamiento del 
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control mencionados anteriormente, desde la funcionalidad horaria sencilla a la más 
compleja. Para las configuraciones de control superiores donde al final tenemos un 
sistema superior que va a gobernar el comportamiento de las luminarias es 
relativamente sencillo, el sistema tiene que estar preparado para poder gobernar o 
bien los diferentes dispositivos DT6 o bien los el dispositivo DT-8. Pero para los 
niveles de control inferiores, ¿como funcionaría? 
 
Para la regulación más sencilla que consiste en la regulación horaria, en el caso de 
dispositivos DT-6 lo que se hace es configurar el comportamiento horario de una 
manera individual, o sea, cada canal de salida se regirá por un perfil preprogramado. 
Pero para que esto sea práctico y compatible con el control desde cuadro lo que se ha 
hecho es habilitar en el protocolo U6me2 la configuración de cada canal 
individualmente con lo que se pueden modificar perfiles del canal 1 sin afectar al canal 
2 y viceversa. Esta configuración abre la posibilidad también de hacer el control por 
grupos, donde un grupo está gobernado por un canal mientras que el otro grupo esta 
gobernado por otro canal.  
 

 
 
 
En el caso de los dispositivos DT-8 la regulación horaria está hecha de tal manera que 
se puede configurar no sólo los niveles de regulación como se hace con los 
dispositivos DT-6 sino que también se puede configurar la temperatura de color. Así 
podemos asignar temperaturas de color distintas a diferentes horas. Esta gestión se 
hará de una manera autónoma. Además el control desde el cuadro está ahora 
habilitado para que se pueda reconfigurar este comportamiento. 
 



LI Simposium Nacional de Alumbrado 

Logroño, 21 al 23 de Mayo del 2025 
Poenencia 
 

 
 
 

 
 
 
En el modo autónomo con sensor (sensormode) con los drivers multicanal lo que se 
ha hecho, en el caso de la configuración de dispositivos DT-6 canales individuales, 
definir el comportamiento individual, de esta manera uno de los canales de salida 
puede estar gobernado por un sensor mientras el otro no lo está o los dos canales 
pueden estar configurados pero tener comportamientos diferentes. 
 

 
 
El modo autónomo con la configuración del driver en DT-8 lo que se puede configurar 
es no sólo la intensidad lumínica deseada en el caso de la detección de movimiento 
sino que también podemos configurar la temperatura de color deseada en caso de 
detectar movimiento con lo cual los usuarios, en caso de que se les detecte, no sólo 
podremos incrementar la luminosidad sino que también modificar temporalmente la 
temperatura de color.  
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Destacar que los modos de control sencillo Chronostep y Sensomode, son muy 
potentes y permiten una gran variedad de aplicaciones sin necesidad de un control 
complejo. Hay que valorar las ventajas que pueden suponer en nuevos proyectos 
donde se puede ofrecer la flexibilidad no sólo por el hecho de tener una configuración 
cambiante de temperatura de color o de distribución lumínica sino también la 
flexibilidad de poder modificar estos parámetros con el tiempo.  
 
El objetivo final no es más que poder dar la luz adecuada en el momento adecuado y 
lo vemos como una herramienta para no solo optimizar el uso de la luz sino para 
buscar un punto de encuentro entre la controversia de tener que dar luz y el dar el 
mínimo de luz posible para la reducción de la contaminación lumínica. Generalmente 
en esta controversia suele ganar el ciudadano que quiere continuar teniendo los 
mismos niveles de luz contaminantes, sin darse cuenta de su efecto. Los drivers 
multicanal son una manera más en que, usando la tecnología, podemos ofrecer una 
cierta flexibilidad y conseguir que se pueda diseñar una iluminación que se ajuste a 
todas las necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


