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interact
Sports

AirMesh - SPORTS CLUB
Gestion inalambrica de iluminacion

Para Estadios & Grandes infraestructuras

Fosicionamiento de los Sis Jepartivos

WIRED*
DMX/ ARTNET

E

Interact Sports Professional

Control instantaneo de los proyectores

W|RELESS* Escenas de iluminacién dinamicas, flexibles y rapidas
Treract Spf'-’i 3 {-:Jlub Escenas totalmente programables
2.4Ghz e

Control multiusuario
Botonera con comportamiento
programable.
Air Mesh 25 escenas programables Diagnéstico remoto e in situ

Modos de conmutacién: Estatico . e X
SHS y Dindmico Light Shows : Luz y sonido sincronizados para todos los

tipos de iluminaciones (espectaculo, arquitecténico y
funcional)

Modos de conmutacién: Estatico y Dinamico

Interfaz de usuario tipo Tablet

Conectividad: Consola externa.

Rendimiento
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Funciones

Una solucién de control de iluminacidn local inaldmbrica facil de
instalar y operar que permite:

Redes de malla basadas en 2,4Ghz (encriptadas y
autorreparables)

Conmutacién y Regulacion individual del punto de luz
Pulsadores programables

Creacion y Gestion de Calendarios

Zonas y escenas totalmente personalizables

Gestion de usuarios totalmente personalizable

Registro de logs y alarmas

Shows de luz dindmicos sencillos
Para facilitar la instalacion T win F) @) etnemer

Deteccién automdtica de luminarias

Acceso a una aplicacién web a través de WiFi o Ethernet U E i =

interact
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Componentes

Luminaria ArenaVision u
OptiVision con nodo SHS

Las luminarias Philips ArenaVision y
OptiVision se pueden pedir con el nodo SHS
premontado en su conector Zhaga. Cuando el
driver no esta en la parte superior del mistil,
la luminaria viene con un accesorio de
montaje especial sobre la lira para el nodo
SHS.

e Controlador de

Segmento Dinamico SHS

El controlador de segmento crea y organiza la
red mallada, lleva botones para el control y
permite el acceso a su aplicacién web a través
de Wi-Fi o Ethernet. El controlador de
segmento permite un comportamiento
especial y dinamico de la iluminacién para dar

vida al espectdculo, antes y después del
i juego.
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Control box / repetidor

La caja de control (Control box) se puede
utilizar como repetidor de sefial o para
reequipar una luminaria DALI.

7 interact

Puesta en Servicio

Unos pasos sencillos para la puesta en marcha

1. Conéctese al controlador de segmento a través de su
punto de acceso WiFi

2. Deje que el proceso de deteccién automatica encuentre
todas los control box y coléquelos en las zonas
correctas o importe su archivo con todos los datos de
su infraestructura de iluminacion.

3. Personaliza tus zonas, escenas, usuarios, horarios y
programa los botones.

4. Habilite el cifrado y haga una copia de seguridad.
5. Formacién sobre el uso del sistema.
6. jHecho!
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Uso

Formas sencillas de utilizar el sistema

1. Presione cualquiera de los 5 botones del
controlador de segmento. Las pulsaciones
secuenciales de botones se pueden usar para crear
5 acciones por botdn para un total de 25
comportamientos de botdn programables

2. Acceda a la aplicacion web como usuario y tenga
permiso para controlar la iluminacidn a través de la
red local o el punto de acceso Wi-Fi

3. Acceda a la aplicacion web como administrador para
reprogramar o ajustar el calendario del sistema o
evaluar cualquier error o registro de logs (auditoria
interna)

Creacién de un espectaculo

Mediante el control individual de la luz, se puede crear un
efecto de foco y las luces se pueden regular hacia arriba 'y
hacia abajo segun se desee.

Al usar el controlador de segmento SHS, se pueden agregar
comportamientos dindmicos para entretener y llamar la
atencion del espectador antes y después del juego.

1. Spotlight
Un efecto de centelleo rapido o lento en el area iluminada
2. Papparazzi

Un efecto rapido o lento que imita el flasheo de muchos
fotégrafos que toman fotografias al mismo tiempo

3. Sparkle

Un efecto que enciende y apaga las luces de forma
semialeatoria a diferentes niveles de luz
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Solucidn 6ptima para instalacione
deportivas pequenas y medianas

16

Gracias a su capacidad de ahorro de costes, esta es la
solucién perfecta para instalaciones deportivas
profesionales pequefias y medianas.

1. Ahorre dinero en la instalacién

No se requiere cableado para el sistema de control.

2. Ahorre dinero en la puesta en marcha

Deteccién automatica y sin necesidad de un complejo
software de direccionamiento y programacion de
escenas y shows.

3. Ofrezca un ambiente atractivo y cree suspense

A través del control de luz individual y los
comportamientos dinamicos, se puede generar un
ambiente festivo y suspense durante los momentos
previos, intermedios y posteriores al juego.
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Estadio de atletismo Joaquin Villar (Alicante) primer proyecto en Espana

Datos:
o 128 proyectores ArenaVision BVP428 repartidos en 4 torres ya existentes.

e lluminacia > 1.000 lux y >0.7 de uniformidad en horizontal y vertical a
camara master para poder hacer competiciones televisadas

e Sistema de control compuesto por 128 nodos instalados en el conector
Zhaga de los drivers y un controlador de segmento que incluye botones
para lanzar escenas, situado este en la garita del personal de control de
accesos de la instalacion.

e Escenas estaticas requeridas por el cliente: 100%-50%-10%-Luz de
cortesia

e Escenas dinamicas: 3 shows

Fotos:
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