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8. Ciudades inteligentes e iluminación conectada en exterior 
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1.- Introducción 
 
 
Los sistemas de control, cada día más presentes en el alumbrado público, tienen 
diferentes formatos, utilizan diferentes tecnologías de comunicación y suelen 
instalarse en el interior de la luminaria.  
 
En los últimos años han aparecido nodos de control en formato estandarizados, por 
ejemplo, siguiendo la estandarización Zhaga o aprovechando el formato Nema. 
 
La gran ventaja de utilizar un sistema de control con nodo exterior en un formato 
estandarizado es la posibilidad de actualizar la luminaria en el futuro de una manera 
rápida y sencilla con nuevas tecnologías. 
 
 
2.- Ejemplos de formatos estándares de nodos 
 
El consorcio Zhaga describe en el “Zhaga Book 18” la interfaz mecánica entre el nodo 
y el receptáculo en la luminaria.  
 

 
 
 
La tecnología en el interior, ya sea nodo de comunicación o sensorización, corre a 
cargo del fabricante y tiene total libertad. 
 
Actualmente la Edición 2.0 reúne las especificaciones complementarias para la 
certificación conjunta Zhaga-D4i, combinando el sistema de conector Zhaga Book 18 
con las especificaciones D4i de DiiA para DALI. 
 
Otro de los conectores estándar más conocidos y universales son los conectores 
NEMA. En alumbrado público los modelos de 3, 5 y 7 pines: 
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Imponiéndose actualmente el de 7 pines para nodos de comunicación de alumbrado 
público: 3 para alimentación, 2 para regulación y 2 para control. 
 
 

 
 
 
La tecnología que podemos encontrar dentro de los diferentes nodos con formatos 
estándar puede ser radiofrecuencia o powerline.  
 
Uno de los ejemplos de nodo de comunicación con tecnología powerline con conector 
estándar es el iMCU Nema.  
 
 
3.- iMCU Nema 
 
El iMCU Nema es un nodo de control de alumbrado público que se puede utilizar con 
conector universal Nema de 5 pines o de 7 pines (en caso de utilizar los dos pines de 
control para una sensor de presencia). 
 

 
 
El iMCU Nema se programa previamente en fábrica con un programa base, y funciona 
de manera autónoma sin necesidad de enviarle información desde el cuadro eléctrico. 
 
Tan solo, cuando se quiere cambiar la programación horaria, entonces se puede 
reprogramar mediante un sistema sencillo y robusto de pulsos de encendido y 
apagado desde el cuadro elécgtrico (powerline).  
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La reprogramación se puede hacer in situ en el cuadro eléctrico con el cable iCTT y el 
correspondiente software Midnight configuration, o también se puede hacer a distancia 
con un PLC en el cuadro. 
 

  
Reprogramación con ICTT    Reprogramación con PLC 
     
El sistema Vossloh-Schwabe es abierto y por tanto se puede utilizar PLCs de otros 
fabricantes. Abriendo de esta manera las posibilidades y facilitando la integración de 
otros sistemas ya instalados en los municipios. 
 
Además con un PLC en cuadro, no sólo se utiliza para reprogramar los iMCUs, 
también para medir consumos, voltajes, factores de potencia, alarmas, etc. toda la 
información que puede suministrarnos un PLC. 
 
El programa base permite definir: 
 

1. Factor de mantenimiento / Vida útil de la fuente de luz  
2. Parámetros del encendido (encendido aleatorio para evitar que salten las 

protecciones, rampa de encendido y nivel lumínico inicial) 
3. Situación geográfica (para funcionar autónomamente y así simplificar el 

sistema de control) 
4. Tipo de regulación: driver DALI, 1-10V, PWM y equipos magnéticos de doble 

nivel 
5. Programación horaria y de niveles (hasta 10 niveles) 
6. Reprogramación a distancia de los horarios y niveles  
7. Posibilidad de conectar un sensor (en caso de detección activa una curva de 

regulación por un tiempo determinado) 
 
El iMCU-NEMA incorpora además una fotocélula que, al activarla, permite el 
encendido y apagado de las luminarias de manera independiente al cuadro eléctrico. 
 
 
4.- Conclusiones 
 
Utilizar sistemas de control instalados fuera de la luminaria con un conector 
estandarizado nos ofrece multitud de ventajas. Si la tecnología avanza, se pueden 
actualizar las luminarias sin necesidad de abrirlas, sin perder las garantías del 
fabricante.  
 
La adaptación del sistema iMCU de Vossloh-Schwabe a iMCU Nema es un ejemplo 
práctico de esta estandarización. 
 


